Endstick - Endpiece AN 801

Nicht tolerierte MalRe nach DIN 7168 — mittel
Werk — Movement: STANDARD
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Nicht tolerierte MaRe nach DIN 7168 — mittel
Werk — Movement: STANDARD
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Endstick-Endpiece AN 801 .

Nicht tolerierte MaRe nach DIN 7168 — mittel

Werk — Movement: STANDARD
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Zeichnung: R = 174

Manometer NG 63

Datum / Erstelit: 07.11.13 - DH

Rohrfeder EinbaumalRe
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Nicht tolerierte MalRe nach DIN 7168 — mittel
Werk — Movement: STANDARD
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Nicht tolerierte MaRe nach DIN 7168 — mittel

Zeichnung: R = 178
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Manometer NG 130

Datum / Erstellt: 07.11.13 - DH

Rohrfeder Einbaumalle
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Nicht tolerierte MaRRe nach DIN 7168 — mittel

Werk — Movement: STANDARD

Zeichnung: R - 177
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Rohrfeder EinbaumaRe
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Nicht tolerierte MalRe nach DIN 7168 — mittel
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Zeichnung:

Einbauschema Rohrfeder NG 160

Datum / Erstellt: 07.11.13 - DH

Bourdon Tube (Standard)

'Kndemngsstand 2




